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1 Introducció i objectiu 

L’objectiu del present informe és realitzar un estudi i plantejament d’instal·lacions 

fotovoltaiques per autoconsum col·lectiu a diversos municipis en l’àmbit geogràfic de 

l’Associació Leader de Ponent. S’analitzen municipis de les comarques de Les Garrigues, Pla 

d’Urgell, Segrià i Urgell. 

Les instal·lacions fotovoltaiques plantejades serien del tipus d’autoconsum col·lectiu amb 

excedents i compensació. Els excedents es compensarien amb el consumidor associat 

(equipament on es troba instal·lada la instal·lació fotovoltaica). 

 

Figura 1. Esquema de connexió per a instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Font: Guía de Tramitación del Autoconsumo de 
l’IDAE. 

Segons el Reial Decret 244/2019 de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions 

administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, les 

instal·lacions hauran de satisfer almenys un dels següents criteris: 

• La connexió es realitza a la xarxa de BT que es deriva del mateix centre de 

transformació al qual pertany el consumidor. 

• La connexió tant dels consums com de la generació es realitza en BT, i la distància que 

hi ha entre els comptadors de generació i de consum és menor de 500 metres, 

mesurats en projecció ortogonal en planta. 

• La instal·lació generadora i els consumidors associats se situen en la mateixa 

referència cadastral, presa com a tal si coincideixen els 14 primers números (amb 

l'excepció de les comunitats autònomes amb normativa cadastral pròpia). 
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2 Metodologia 

S’han simulat 50 dependències municipals de 50 municipis de les comarques esmentades. 

Per a la simulació de les instal·lacions fotovoltaiques s’ha utilitzat el software de simulació 

PVSOL Premium 2020 amb la base de dades climàtiques Meteonorm. Les simulacions s’han 

realitzat mitjançant les imatges aèries dels edificis, tenint en compte les cobertes amb millor 

orientació (preferiblement sud), evitant en la mesura del possible els obstacles i col·locant els 

mòduls de forma coplanar en les cobertes inclinades i de forma inclinada en les cobertes 

planes. 

Els mòduls utilitzats en cadascuna de les simulacions són mòduls de 60 cèl·lules 

monocristal·lins d’una firma reconeguda en el mercat. També s’han utilitzat inversors de 

diferents potències d’una firma reconeguda en el mercat. 

S’ha analitzat que en cap cas es produeixi més energia en la instal·lació fotovoltaica que el 

60% de la suma d’energia consumida dels equipaments que es podrien acollir (estar dins d’un 

radi de 500 metres respecte de la instal·lació generadora). En el casos en què no s’ha disposat 

de dades de consum i emplaçament d’equipaments s’ha realitzat l’anàlisi segons les dades 

dels documents Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) i/o pàgines web dels municipis 

en qüestió. 

Els pressupostos de cadascuna de les instal·lacions s’han estimat en funció de la seva potència 

amb el criteri següent: 

- Instal·lacions de potencies pic inferior a 25 kW: 1.200 €/kWp 

- Instal·lacions de potencies pic entre 25 kW i 50 kW: 1.000 €/kWp 

- Instal·lacions de potencies pic superior a 50 kW: 900 €/kWp 

A l’apartat de resultats es mostren per a cadascun dels municipis dues figures (la simulació de 

la instal·lació fotovoltaica i el seu radi d’influència amb els equipaments associats) i una taula 

resum amb les dades de l’equipament, característiques de la instal·lació fotovoltaica, dades 

energètiques i pressupost. També s’afegeix un apartat amb les dades de cadascun dels 

equipaments associats: consum, coeficient de repartiment (β), % d’autoconsum i estalvi 

estimat segons preus d’energia actuals. 
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3 Resultats 

3.1 Agramunt (Urgell) 

 

Figura 2. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de la Biblioteca d’Agramunt. Font: PVSol. 

 

Figura 3. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’Agramunt. Font: Google Earth 
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Taula 1. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Agramunt. Font: 
elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

62.922

308.049

282.962

1.457

43.180

PRESSUPOST 

15.164

85%

20%

AGRAMUNT

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Biblioteca

QE43

PZ DEL MERCADAL, ENTRE N?6-7, BIBLIOTECA, AGRAMUNT, 25310, 

(L)

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

213,6

43,18

35

127

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

1 x 15 kW trifàsic

1 x 20 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Biblioteca 45.363 34.856 0,12 17% 781

Teatre 27.608 13.028 0,05 10% 288

Sala billar 16.097 16.097 0,06 22% 517

Ajuntament 64.018 64.018 0,23 22% -

Llar d'infants 4.798 4.798 0,02 22% -

CEIP Macià Companys 40.791 40.791 0,14 22% -

Camp de futbol 47.500 47.500 0,17 22% -

Residència Mas Vell 45.874 45.874 0,16 22% -

Oficina de Turisme 4.000 4.000 0,01 22% -

Policia local 11.000 11.000 0,04 22% -

Escorxador 1.000 1.000 0,00 22% -

TOTAL 308.049 282.962 1,00 - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.2 Aitona (Segrià) 

 

Figura 4. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Pavelló poliesportiu d’Aitona. Font: PVSol. 

 

Figura 5. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’Aitona. Font: Google Earth 
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Taula 2. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Aitona. Font: elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

AITONA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Zona esportiva

EQU003

JOAN XXIII-S/N-POLIESP. ZONA ESPORTI

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

407

82

70

242

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

28.968

86%

1.461

73.800

2

1x50 kW trifàsic

1x20 kW trifàsic

120.198

297.353

208.027

40%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Zona esportiva 193.102 121.451 0,58 36% 6.457

Ajuntament 43.013 30.980 0,15 42% 1.701

Escola Joan Maragall 37.841 34.372 0,17 52% 1.987

Llar d'infants 12.025 9.852 0,05 47% 555

Escola antiga 11.372 11.372 0,05 58% 953

TOTAL 297.353 208.027 1,00 - 11.653

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.3 Alfarràs (Segrià) 

 

Figura 6. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Pavelló poliesportiu d’Alfarràs. Font: PVSol. 

 

Figura 7. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’Alfarràs. Font: Google Earth 
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Taula 3. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Alfarràs. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

ALFARRÀS

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Pavelló

ESP001

CALLE SISQUELLA 0, 1, 25120, ALFARRAS

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

404

82

68

240

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

27.881

85%

1.418

73.800

8

4x12 kW trifàsic

4x5 kW trifàsic

115.687

223.788

180.654

52%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Pavelló 43.740 30.144 0,17 44% 1.784

Escola Pinyana 73.925 58.355 0,32 51% 3.631

Piscines 31.257 25.617 0,14 52% 1.625

CAP Alfarras 24.256 18.421 0,10 49% 963

Biblioteca 18.275 18.275 0,10 64% 1.501

Llar de jubilats 12.281 9.788 0,05 51% 609

Escorxador 8.121 8.121 0,04 64% 673

Emissora i jutjat 4.145 4.145 0,02 64% 340

Llar de jubilats 4.106 4.106 0,02 64% 326

Festes i Revetlles 3.682 3.682 0,02 64% 305

TOTAL 223.788 180.654 1,00 - 11.758

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.4 Almatret (Segrià) 

 

Figura 8. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Escola d’Almatret. Font: PVSol. 

 

Figura 9. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’Almatret. Font: Google Earth 
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Taula 4. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Almatret. Font: elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

ALMATRET

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Escola

-

CARRER SANT JOAN S/N, 25187 ALMATRET

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

37

7,48

6

22

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 6 kW trifàsic

11.902

-

-

-

2.868

85%

1.591

8.976

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Escola - - - - -

Piscines - - - - -

Ajuntament - - - - -

Sala de vetlles - - - - -

TOTAL - - - - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.5 Anglesola (Urgell) 

 

Figura 10. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Poliesportiu d’Anglesola. Font: PVSol. 

 

Figura 11. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’Anglesola. Font: Google Earth 
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Taula 5. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Anglesola. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

37.486

71.360

60.045

1.531

29.376

PRESSUPOST 

9.034

87%

53%

ANGLESOLA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Poliesportiu

EQU003

C/ POLIESPORTIU (ESCENARI), 25320 ANGLESOLA

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

121,1

24,48

20

72

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 20 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Poliesportiu 145 145 0,00 62% 13

Centre social 34.636 27.376 0,46 49% 1.545

escoles 22.342 18.287 0,30 51% 1.029

Ajuntament 5.032 5.032 0,08 62% 432

Consultori 3.636 3.636 0,06 62% 310

Llar d'infants 3.075 3.075 0,05 62% 263

Cambra Agrària 1.406 1.406 0,02 62% 121

Casa de cultura 1.088 1.088 0,02 62% 95

TOTAL 71.360 60.045 1,00 - 3.807

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.6 Barbens (Pla d’Urgell) 

 

Figura 12. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de les Escoles de Barbens. Font: PVSol. 

 

Figura 13. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Barbens. Font: Google Earth 
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Taula 6. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Barbens. Font: elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

DADES ENERGÈTIQUES

57.758

150.904

38%

13.920

85%

1.588

PRESSUPOST 

36.000

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

BARBENS

Escoles

-

CALLE RAMON I CAJAL 0, , 25262, BARBENS

112.627

Estructura-suport coplanar i inclinada

180

36

33

107

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

3

1x15 kW trifàsic

1x10 kW trifàsic

1x8 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Escoles 17.437 12.886 0,11 38% 630

Poliesportiu 100.938 72.914 0,65 37% 1.000

Ajuntament 24.922 19.220 0,17 40% 939

Antic ajuntament 4.746 4.746 0,04 51% 315

Escorxador 1.663 1.663 0,01 51% 110

Consultori 1.198 1.198 0,01 51% 79

TOTAL 150.904 112.627 1,00 - 3.074

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.7 Belianes (Urgell) 

 

Figura 14. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Pavelló de Belianes. Font: PVSol. 

 

Figura 15. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Belianes. Font: Google Earth 
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Taula 7. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Belianes. Font: elaboració pròpia. 

 

 
 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

BELIANES

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Pavelló

-

CARRER LA BASSA, S/N. 25266 BELIANES

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

121,1

24,48

20

72

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 20 kW trifàsic

37.080

59.480

59.480

1.515

29.376

PRESSUPOST 

8.936

86%

62%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Pavelló 4.350 4.350 0,07 62% -

Ajuntament 8.900 8.900 0,15 62% -

Escola 18.690 18.690 0,31 62% -

Consultori mèdic 8.760 8.760 0,15 62% -

Zona esportiva 18.780 18.780 0,32 62% -

TOTAL 59.480 59.480 1,00 - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.8 Bellaguarda (Les Garrigues) 

 

Figura 16. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de les Poliesportiu de Bellaguarda. Font: PVSol. 

 

Figura 17. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Bellaguarda. Font: Google Earth 
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Taula 8. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Bellaguarda. Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

4.789

86%

40%

BELLAGUARDA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Poliesportiu

EQU003

CARRETERA FRAGA-REUS EDIFICI-S/N POLIESP.

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

60,6

12,24

10

36

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 10 kW trifàsic

19.872

49.738

49.738

1.624

14.688

PRESSUPOST 

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Poliesportiu 24.141 24.141 0,49 40% 1.261

Elevació d'aigua del pou 10.492 10.492 0,21 40% 480

Ajuntament 5.879 5.879 0,12 40% 269

Escoles 5.310 5.310 0,11 40% 243

Dipòsit d'aigua 2.462 2.462 0,05 40% 113

Casa del metge 1.454 1.454 0,03 40% 67

TOTAL 49.738 49.738 1,00 - 2.433

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.9 Bellvís (Pla d’Urgell) 

 

Figura 18. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de la Zona esportiva de Bellvís. Font: PVSol. 

 

Figura 19. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Bellvís. Font: Google Earth 
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Taula 9. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Bellvís. Font: elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

107.717

45%

11.742

86%

1.592

PRESSUPOST 

30.600

DADES DE L'EQUIPAMENT

BELLVÍS

Zona Esportiva

EQU009

PASSEIG D'URGELL-DEPORTIVO MOT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

81.441

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

151,4

30,6

25

90

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

3

1 x 15 kW trifàsic

2 x 5 kW trifàsic

DADES ENERGÈTIQUES

48.722

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Zona Esportiva 69.408 48.804 0,60 42% 2.767

Escola Joaquim Palacín 31.550 25.878 0,32 49% 1.289

Llar d'infants Mare de Deu de les Sogues 6.759 6.759 0,08 60% 522

TOTAL 107.717 81.441 1 - 4.578

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.10 Bell-lloc (Pla d’Urgell) 

 

Figura 20. Disseny 3D de les cobertes fotovoltaiques de la Incubadora d’empreses i el Centre cívic de Bell-lloc. Font: PVSol. 

 

Figura 21. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Bell-lloc. Font: Google Earth 
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Taula 10. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Bell-lloc. Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

DADES ENERGÈTIQUES

85.227

215.425

40%

20.540

86%

1.547

PRESSUPOST 

49.500

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

BELL-LLOC

Incubadora d'empreses

EQU001

JOAN ORO 5-EMPRESES

183.222

Estructura-suport coplanar i inclinada

273

55

46

162

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

4

1x20 kW trifàsic

1x10 kW trifàsic

2x8 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Incubadora d'empreses 54.523 39.440 0,22 34% 1.738

Centre Cívic - Dispensari - Biblioteca 59.116 48.397 0,26 38% 2.219

Sala Cultural 1 22.186 15.785 0,09 33% 696

Piscines 20.381 20.381 0,11 47% 1.184

Sala Cultural 2 17.733 17.733 0,10 47% 1.200

Sala Costereta 16.212 16.212 0,09 47% 1.092

Ajuntament 14.852 14.852 0,08 47% 824

Camp de futbol - Frontó 7.199 7.199 0,04 47% 430

Esglèsia 3.223 3.223 0,02 47% 193

TOTAL 215.425 183.222 1,00 - 9.575

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.11 Benavent (Segrià) 

 

Figura 22. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Casal cultural de Benavent. Font: PVSol. 

 

Figura 23. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Benavent. Font: Google Earth 
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Taula 11. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Benavent. Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

BENAVENT

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Casal cultural i biblioteca

EQU006

AVENIDA SEGRIA 10, , 25132, BENAVENT DE SEGRIA

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

202

41

35

120

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

14.786

86%

1.504

41.000

2

1x20 kW trifàsic

1x15 kW trifàsic

61.353

113.606

99.884

54%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Casal cultural i biblioteca 34.514 31.782 0,32 57% 2.391

Escola 26.226 21.049 0,21 49% 1.257

Ajuntament 23.783 23.783 0,24 61% 2.109

Consultori Mèdic 17.802 11.989 0,12 41% 689

Local de jubilats 8.140 8.140 0,08 61% 640

Llar d'infants 2.065 2.065 0,02 61% 164

Local bitlles i joves 1.076 1.076 0,01 61% 85

TOTAL 113.606 99.884 1,00 - 7.335

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.12 Castellnou de Seana (Pla d’Urgell) 

 

Figura 24. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Ajuntament de Castellnou de Seana. Font: PVSol. 

 

Figura 25. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Castellnou de Seana. Font: Google 
Earth 
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Taula 12. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Castellnou de Seana. Font: 
elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

43.966

46%

4.873

87%

1.652

PRESSUPOST 

14.688

DADES DE L'EQUIPAMENT

CASTELLNOU DE SEANA

Ajuntament

EQU006

RAVAL SANT ANTONI-S-N LOC

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

39.052

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

60,6

12,24

10

36

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 10 kW trifàsic

DADES ENERGÈTIQUES

20.218

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Ajuntament 20.094 16.238 0,42 42% 1.006

Llar d'infants 8.758 8.758 0,22 52% 567

Pista descoberta (Futbol i Bàsquet) 6.747 6.747 0,17 52% 445

Casal Municipal (Espai Polivalent) 4.212 3.550 0,09 44% 181

Casa del Metge (Espai Polivalent) 2.435 2.435 0,06 52% 161

Sindicat de Pagesos (Espai Polivalent) 1.720 1.324 0,03 40% 83

TOTAL 43.966 39.052 1 - 2.444

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.13 Castellserà (Urgell) 

 

Figura 26. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’edifici Garuta de Castellserà. Font: PVSol. 

 

Figura 27. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Castellserà. Font: Google Earth 
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Taula 13. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Castellserà. Font: 
elaboració pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

CASTELLSERÀ

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Edifici Garuta

EQU006

PZ SITJAR 3, MOT (25334) CASTELLSERA

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

60,6

12,24

10

36

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 10 kW trifàsic

17.813

117.741

99.802

1.455

14.688

PRESSUPOST 

4.293

86%

15%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Edifici Garuta 15.005 13.133 0,13 16% 236

Piscines 35.612 28.486 0,29 14% 541

Camp de Futbol 21.566 16.080 0,16 13% 280

Pavelló 15.150 15.150 0,15 18% 362

Escola 14.376 11.309 0,11 14% 199

Ajuntament 7.906 7.906 0,08 18% 207

Consultori mèdic 5.115 5.115 0,05 18% 121

Tanatori 1.419 1.031 0,01 13% 18

Magatzem 1.087 1.087 0,01 18% 25

Casal d'avis 505 505 0,01 18% 13

TOTAL 117.741 99.802 1,00 - 2.001

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.14 CC Segrià - Alcanó (Segrià) 

 

Figura 28. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’equipament d’Alcanó. Font: PVSol. 

 

Figura 29. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’Alcanó. Font: Google Earth 
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Taula 14. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Alcanó. Font: elaboració pròpia. 

 

 
 
 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

15.288

47%

1.741

85%

1.518

5.712

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 4 kW trifàsic

7.225

15.288

CC SEGRIÀ (ALCANÓ)

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Equipament Alcanó

EQU004

CALLE PLA ROMERAL 0 5, PCL. 56, 25162 ALCANO

Estructura-suport inclinada a la coberta plana

23,6

4,76

4

14

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Equipament Alcanó 14.769 14.769 0,97 47% 1.004

Caseta bomba alcanó 519 519 0,03 47% 32

TOTAL 15.288 15.288 1,00 - 1.036

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.15 CC Segrià - Lleida (Segrià) 

 

Figura 30. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Edifici Pl. Sant Joan de Lleida. Font: PVSol. 

 

Figura 31. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Lleida. Font: Google Earth 
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Taula 15. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Lleida. Font: elaboració pròpia. 

 

 
 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

50.638

16%

2.565

85%

1.423

8.976

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 6 kW trifàsic

10.641

66.570

CC SEGRIÀ (LLEIDA)

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Edifici Pl. Sant Joan

EQU001

PLAZA SANT JOAN 11 25007 LLEIDA

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

37

7,48

6

22

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Edifici Pl. Sant Joan 66.570 50.638 1,00 16% 1.023

TOTAL 66.570 50.638 1,00 - 1.023

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.16 Corbins (Segrià) 

 

Figura 32. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Ajuntament de Corbins. Font: PVSol. 

 

Figura 33. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Corbins. Font: Google Earth 
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Taula 16. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Corbins. Font: elaboració pròpia. 

 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

80%

1.472

36.000

3

2x12 kW trifàsic

1x8 kW trifàsic

53.050

106.075

94.408

50%

CORBINS

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Ajuntament i altres

EQU006

PLAZA DE LA VILA 0, , 25137, CORBINS

Estructura-suport inclinada a la coberta plana

178

36

32

106

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

12.785

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Ajuntament i altres 57.837 46.170 0,49 45% 2.519

Piscines i Pavelló 28.794 28.794 0,30 56% 2.098

Escorxador 8.292 8.292 0,09 56% 404

Biblioteca - telecentre 7.395 7.395 0,08 56% 482

Centre Cívic 1.570 1.570 0,02 56% 114

Casal joves i altres 1.411 1.411 0,01 56% 102

Local adocor 776 776 0,01 56% 46

TOTAL 106.075 94.408 1,00 - 5.765

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.17 El Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) 

 

Figura 34. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Poliesportiu del Palau d’Anglesola. Font: PVSol. 

 

Figura 35. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu del Palau d’Anglesola. Font: Google 
Earth 
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Taula 17. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu al Palau d’Anglesola. Font: 
elaboració pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

DADES ENERGÈTIQUES

94.902

196.442

48%

22.872

84%

1.586

PRESSUPOST 

54.000

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

EL PALAU D'ANGLESOLA

Poliesportiu

EQU006

AVDA SANT ROC EDIFICI-POLIESPORTIU

155.041

Estructura-suport inclinada a la coberta plana

296

60

50

176

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1x50 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Poliesportiu 33.207 25.683 0,17 47% 1.534

Local social 39.031 35.980 0,23 56% 2.232

Piscines 37.527 25.080 0,16 41% 1.433

Depuradora 31.004 20.709 0,13 41% 1.183

Ajuntament 12.678 9.559 0,06 46% 565

Escoles (pl. Generalitat) 1 12.376 12.376 0,08 61% 994

Camp de Futbol 9.317 6.527 0,04 43% 381

Escoles (pl. Generalitat) 2 7.085 7.085 0,05 61% 631

Consultori Mèdic 5.631 4.139 0,03 45% 243

Escoles (Crtra. Fondarella) 1 3.648 3.648 0,02 61% 289

Escoles (Crtra. Fondarella) 2 2.847 2.847 0,02 61% 225

Tanatori 2.091 1.408 0,01 41% 81

TOTAL 196.442 155.041 1,00 - 9.790

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.18 El Poal (Pla d’Urgell) 

 

Figura 36. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Ajuntament-consultori mèdic d’El Poal. Font: PVSol. 

 

Figura 37. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’El Poal. Font: Google Earth 
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Taula 18. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a El Poal. Font: elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

99.875

44%

10.684

87%

1.552

PRESSUPOST 

28.560

DADES DE L'EQUIPAMENT

EL POAL

Ajuntament i consultori mèdic

EQU002

PLACA CATALUNYA 1

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

99.875

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

141,3

28,56

24

84

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

2 x 12 kW trifàsic

DADES ENERGÈTIQUES

44.334

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Ajuntament i consultori mèdic 33.144 33.144 0,33 44% 1.849

Escola El Roser 35.376 35.376 0,35 44% 2.020

Piscines i futbol 23.928 23.928 0,24 44% 1.543

Omplidor de botes i reg gespa 6.345 6.345 0,06 44% 363

Pis associacions 1.082 1.082 0,01 44% 60

TOTAL 99.875 99.875 1 - 5.835

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.19 El Tarrós - Tornabous (Urgell) 

 

Figura 38. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Centre d’interpretació Lluis Companys d’El Tarrós. Font: PVSol. 

 

Figura 39. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’El Tarrós. Font: Google Earth 
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Taula 19. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a El Tarrós. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

9.003

20.381

16.622

1.471

7.344

PRESSUPOST 

2.170

85%

44%

EL TARRÓS - TORNABOUS

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Centre d'interpretació Lluís Companys del Tarròs

EQU018

AVDA JOAN AMIGO-CR C-53 EDI MUSEU EL TARROS

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

30,3

6,12

5

18

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 5 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Centre d'interpretació Lluís Companys del Tarròs 15.391 11.632 0,70 41% 814

Consultori mèdic 4.070 4.070 0,24 54% -

Sala polivalent 920 920 0,06 54% -

TOTAL 20.381 16.622 1,00 - 814

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.20 Els Omellons (Les Garrigues) 

 

Figura 40. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Ajuntament d’Els Omellons. Font: PVSol. 

 

Figura 41. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu del Palau d’Anglesola. Font: Google 
Earth 
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Taula 20. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Els Omellons. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

5.514

85%

56%

ELS OMELLONS

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Ajuntament

EQU007

PLACA MAJOR 13

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

74

14,96

12

44

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 12 kW trifàsic

22.879

41.029

40.609

1.529

17.952

PRESSUPOST 

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Ajuntament 26.344 26.344 0,65 56% 1.704

Poliesportiu 13.672 13.672 0,34 56% 1.008

Sala de Ball 736 316 0,01 24% 14

Escola 277 277 0,01 56% 18

TOTAL 41.029 40.609 1,00 - 2.744

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.21 Els Torms (Les Garrigues) 

 

Figura 42. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Casal d’Els Torms. Font: PVSol. 

 

Figura 43. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’Els Torms. Font: Google Earth 
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Taula 21. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Els Torms. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

4.672

85%

53%

ELS TORMS

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Casal

EQU004

CALLE PRAT DE LA RIBA 0 S/N RECRE 25164 ELS TORMS

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

60,6

12,24

10

36

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 10 kW trifàsic

19.387

36.258

30.986

1.584

14.688

PRESSUPOST 

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Casal 13.216 13.216 0,43 63% 948

Ajuntament 13.652 8.380 0,27 38% 542

Sala de vetlles 832 832 0,03 63% 60

Escoles 898 898 0,03 63% 64

Piscines 7.660 7.660 0,25 63% 549

TOTAL 36.258 30.986 1,00 - 2.163

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.22 Fondarella (Pla d’Urgell) 

 

Figura 44. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Escola de Fondarella. Font: PVSol. 

 

Figura 45. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Fondarella. Font: Google Earth 
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Taula 22. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Fondarella. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

121.134

38%

11.184

86%

1.452

PRESSUPOST 

31.960

DADES DE L'EQUIPAMENT

FONDARELLA

Escola

-

CARRER PALAU D'ANGLESOLA S/N, FONDARELLA

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

96.652

Estructura-suport coplanar i inclinada

158,1

31,96

26

94

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

3

2 x 8 kW trifàsic

1 x 10 kW trifàsic

DADES ENERGÈTIQUES

46.405

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Escola 95.644 76.515 0,79 38% 3.603

Consultori mèdic 25.490 20.137 0,21 38% 944

Piscines - - - - -

Llar d'infants - - - - -

Ajuntament - - - - -

TOTAL 121.134 96.652 1,00 - 4.547

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.23 Fulleda (Les Garrigues) 

 

Figura 46. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Pavelló-sala d’actes de Fulleda. Font: PVSol. 

 

Figura 47. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Fulleda. Font: Google Earth 
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Taula 23. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Fulleda. Font: elaboració pròpia. 

 

 
 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

2.367

87%

61%

FULLEDA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Pavelló sala d'actes

-

AVINGUDA D'AGUSTINA SARAGOSSA I DOMÈNECH, 25411 FULLEDA, 

LLEIDA

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

30,3

6,12

5

18

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 5 kW trifàsic

9.821

15.988

15.988

1.605

7.344

PRESSUPOST 

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Pavelló sala d'actes 6.035 6.035 0,38 61% 453

Piscina 9.953 9.953 0,62 61% 773

TOTAL 15.988 15.988 1,00 - 1.226

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.24 Golmés (Pla d’Urgell) 

 
Figura 48. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Poliesportiu de Golmés. Font: PVSol. 

 
Figura 49. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Golmés. Font: Google Earth 
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Taula 24. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Golmés. Font: elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

DADES ENERGÈTIQUES

64.734

135.173

48%

15.601

83%

1.587

PRESSUPOST 

41.000

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

GOLMÉS

Poliesportiu

EQU001

PLACA CATALUNYA EDIFICI-POLIESPORTIU

114.983

Estructura-suport inclinada a la coberta

202

41

35

120

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

1x20 kW trifàsic

1x15 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Poliesportiu 17.223 14.497 0,13 47% 811

Escoles 41.365 33.645 0,29 46% 1.833

Casal cultural + Piscines 26.858 20.468 0,18 43% 1.116

Camp futbol 18.246 17.757 0,15 55% 1.104

Centre cívic 1 13.511 10.646 0,09 44% 581

Ajuntament 11.116 11.116 0,10 56% 809

Centre Mèdic 4.579 4.579 0,04 56% 333

Centre cívic 2 2.275 2.275 0,02 56% 166

TOTAL 135.173 114.983 1,00 - 6.753

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.25 Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell) 

 
Figura 50. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell. Font: PVSol. 

 
Figura 51. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu d’Ivars d’Urgell. Font: Google Earth 
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Taula 25. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Ivars d’Urgell. 
Font: elaboració pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

DADES ENERGÈTIQUES

104.051

308.825

34%

25.076

83%

1.561

PRESSUPOST 

60.300

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

IVARS D'URGELL

Sala - ajuntament

-

PASEO FELIP RODES 11, , 25260, IVARS D'URGELL

308.825

Estructura-suport coplanar i inclinada

330

67

54

196

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

5

1x20 kW trifàsic

1x15 kW trifàsic

1x10 kW trifàsic

2x4,6 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Sala - ajuntament 13.545 13.545 0,04 34% -

Equipament 1 45.403 45.403 0,15 34% -

Equipament 2 35.271 35.271 0,11 34% -

Equipament 3 34.603 34.603 0,11 34% -

Equipament 4 31.105 31.105 0,10 34% -

Equipament 5 30.834 30.834 0,10 34% -

Equipament 6 26.097 26.097 0,08 34% -

Equipament 9 21.067 21.067 0,07 34% -

Equipament 10 18.936 18.936 0,06 34% -

Equipament 11 15.514 15.514 0,05 34% -

Equipament 12 11.987 11.987 0,04 34% -

Equipament 13 10.814 10.814 0,04 34% -

Equipament 14 10.365 10.365 0,03 34% -

Equipament 15 2.109 2.109 0,01 34% -

Equipament 16 1.175 1.175 0,00 34% -

TOTAL 308.825 308.825 1,00 - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.26 Juncosa (Les Garrigues) 

 
Figura 52. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Ajuntament de Juncosa. Font: PVSol. 

 
Figura 53. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Juncosa. Font: Google Earth 
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Taula 26. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Juncosa. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

2.695

83%

15%

JUNCOSA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Ajuntament

EQU112

PLACA MAJOR 6

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

37

7,48

6

22

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 6 kW trifàsic

11.181

73.260

73.260

1.495

8.976

PRESSUPOST 

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Ajuntament 12.478 12.478 0,17 15% 264

Resta d'equipaments (13) 60.782 60.782 0,83 15% -

TOTAL 73.260 73.260 1,00 - 264

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.27 Juneda (Les Garrigues) 

 
Figura 54. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de les Escoles de Juneda. Font: PVSol. 

 
Figura 55. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Juneda. Font: Google Earth 
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Taula 27. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Juneda. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

13.432

86%

13%

JUNEDA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Escoles

EQU018

PRAT DE LA RIBA ZONA-S/N ESCOLES ESCOLES

Estructura-suport coplanar i inclinada

186,7

37,74

31

111

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

4

2 x 10 kW trifàsic

1 x 6 kW trifàsic

1 x 5 kW trifàsic

55.735

439.191

427.856

1.477

37.740

PRESSUPOST 

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Escoles 52.732 41.397 0,10 10% 455

Resta d'equipaments (15) 386.459 386.459 0,90 13% -

TOTAL 439.191 427.856 1,00 - 455

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.28 La Granja d’Escarp (Segrià) 

 
Figura 56. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Local social de La Granja d’Escarp. Font: PVSol. 

 
Figura 57. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de La Granja d’Escarp. Font: Google 

Earth 
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Taula 28. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a La Granja d’Escarp. Font: 
elaboració pròpia. 

 

 
 
 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

19.102

39%

2.212

84%

1.499

7.344

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 5 kW trifàsic

9.177

23.583

LA GRANJA D'ESCARP

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Local social

-

PLAÇA NOVA, 25185 LA GRANJA D'ESCARP

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

30,3

6,12

5

18

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Local social 23.583 19.102 1,00 39% 878

Ajuntament - - - - -

Escoles - - - - -

Biblioteca - - - - -

TOTAL 23.583 19.102 1,00 - 878

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.29 L’Albi (Les Garrigues) 

 
Figura 58. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Centre de Serveis de l’Albi. Font: PVSol. 

 
Figura 59. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de l’Albi. Font: Google Earth 
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Taula 29. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a l’Albi. Font: elaboració pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

9.922

87%

50%

L'ALBI

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Centre de serveis

EQU004

AVENIDA GARRIGUES . CEN. SERVEIS 25450 L'ALBI

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

121,1

24,48

20

72

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 20 kW trifàsic

41.171

82.495

76.258

1.682

29.376

PRESSUPOST 

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Centre de serveis 5.547 3.602 0,05 35% 153

Piscines 23.187 23.187 0,30 54% 1.636

Reemisor 15.305 15.305 0,20 54% 946

Escoles 14.681 14.681 0,19 54% 1.036

Casal de la vila 14.174 9.882 0,13 38% 428

Ajuntament 9.601 9.601 0,13 54% 545

TOTAL 82.495 76.258 1,00 - 4.744

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.30 L’Espluga Calba (Les Garrigues) 

 
Figura 60. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de la Sala de ball de l’Espluga Calba. Font: PVSol. 

 
Figura 61. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de l’Espluga Calba. Font: Google Earth 
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Taula 30. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a l’Espluga Calba. Font: 
elaboració pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

4.745

87%

47%

L'ESPLUGA CALBA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Sala de ball

EQU002

PASEO PAU FIGUEROLA, S/N, SALA POLIVALENT, 25410, L'ESPLUGA 

CALBA

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

60,6

12,24

10

36

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 10 kW trifàsic

19.690

41.632

36.611

1.609

14.688

PRESSUPOST 

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Sala de ball 8.106 5.727 0,16 38% 248

Piscines 14.087 14.087 0,38 54% 870

Escola 7.912 7.912 0,22 54% 493

Ajuntament 7.221 5.470 0,15 41% 241

Castell 3.314 2.423 0,07 39% 106

Sala de vetlles 849 849 0,02 54% 53

Llar d'infants 143 143 0,00 54% 9

TOTAL 41.632 36.611 1,00 - 2.020

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.31 Llardecans (Segrià) 

 
Figura 62. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Pavelló de Llardecans. Font: PVSol. 

 
Figura 63. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Llardecans. Font: Google Earth 
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Taula 31. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Llardecans Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

LLARDECANS

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Pavelló

-

CARRER DEL RAVAL, S/N, LLARDECANS

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

181,7

36,72

30

108

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

2 x 15 kW trifàsic

56.761

-

-

-

13.679

87%

1.546

36.720

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Pavelló - - - - -

Consultori mèdic - - - - -

Escola - - - - -

Llar d'infants - - - - -

Piscines - - - - -

Sala antic escorxador - - - - -

Sala de ball - - - - -

Llar de jubilats - - - - -

Ajuntament - - - - -

TOTAL - - - - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.32 Maials (Urgell) 

 
Figura 64. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Poliesportiu de Maials. Font: PVSol. 

 
Figura 65. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Maials. Font: Google Earth 
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Taula 32. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Maials Calba. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

154.352

41%

15.303

86%

1.482

42.840

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

1 x 15 kW trifàsic

1 x 20 kW trifàsic

63.496

154.352

MAIALS

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Poliesportiu

-

PASSEIG BARCELONETA, S/N

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

212

42,84

35

126

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Poliesportiu 45.663 45.663 0,30 41% 2.178

Ajuntament 26.535 26.535 0,17 41% -

Escoles municipals 21.726 21.726 0,14 41% -

Consultori mèdic 15.993 15.993 0,10 41% -

Piscines municipals 27.098 27.098 0,18 41% -

Llar de jubilats 17.337 17.337 0,11 41% -

TOTAL 154.352 154.352 1,00 - 2.178

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.33 Miralcamp (Pla d’Urgell) 

 
Figura 66. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Escola de Miralcamp. Font: PVSol. 

 
Figura 67. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Miralcamp. Font: Google Earth 
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Taula 33. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Miralcamp. Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

DADES ENERGÈTIQUES

40.382

100.743

40%

9.732

79%

1.414

PRESSUPOST 

29.000

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

MIRALCAMP

Escola Sant Miquel

EQU001

TRAVESSIA SANT MIQUEL EDIFICI-S/N ESCOLA

84.262

Estructura-suport coplanar i inclinada

141

29

24

84

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

3

2x10 kW trifàsic

1x3,6 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Escola Sant Miquel 8.925 8.925 0,11 48% 553

Escola BXS 22.661 22.661 0,27 48% 1.404

Ajuntament 32.759 23.898 0,28 35% 1.096

Casal 14.210 6.590 0,08 22% 276

Cementiri 9.184 9.184 0,11 48% 569

Bomba d'aigua 4.498 4.498 0,05 48% 279

Edifici municipal 4.335 4.335 0,05 48% 302

Metge 3.098 3.098 0,04 48% 192

Llar d'infants públic El Patufet 1.073 1.073 0,01 48% 67

TOTAL 100.743 84.262 1,00 - 4.738

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.34 Mollerussa (Pla d’Urgell) 

 
Figura 68. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Teatre l’Amistat de Mollerussa. Font: PVSol. 

 
Figura 69. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Mollerussa. Font: Google Earth 
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Taula 34. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Mollerussa. Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

276.766

23%

15.192

86%

1.545

PRESSUPOST 

40.800

DADES DE L'EQUIPAMENT

MOLLERUSSA

Teatre l'amistat

-

PLAÇA 1 D'OCTUBRE, 25230 MOLLERUSSA

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

221.413

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

201,9

40,8

34

120

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

2 x 17 kW trifàsic

DADES ENERGÈTIQUES

63.039

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Teatre l'amistat 276.766 221.413 1,00 23% 6.122

Ajuntament - - - - -

Biblioteca i centre cultural - - - - -

Cal Duch - - - - -

Casa municipal per a la gent gran - - - - -

Centre de formació d'adults - - - - -

Escola municipal de música - - - - -

Museu de vestits de paper - - - - -

TOTAL 276.766 221.413 1 - 6.122

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.35 Montoliu (Segrià) 

 
Figura 70. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de les Piscines de Montoliu. Font: PVSol. 

 
Figura 71. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Montoliu. Font: Google Earth 

  



Estudi i plantejament d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum col·lectiu a l’àmbit geogràfic 
de l’Associació Leader de Ponent 

 

81 

Taula 35. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Montoliu. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

MONTOLIU

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Piscines

-

CARRER CANAL D'URGELL, S/N, MONTOLIU

Estructura-suport inclinada a la coberta plana

74

14,96

12

44

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

2 x 6 kW trifàsic

20.786

-

-

-

5.009

85%

1.389

17.952

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Piscines - - - - -

Escola - - - - -

Ajuntament - - - - -

TOTAL - - - - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU



Estudi i plantejament d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum col·lectiu a l’àmbit geogràfic 
de l’Associació Leader de Ponent 

 

82 

3.36 Preixana (Urgell) 

 
Figura 72. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Pavelló de Preixana. Font: PVSol. 

 
Figura 73. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Preixana. Font: Google Earth 
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Taula 36. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Preixana. Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

PREIXANA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Pavelló

-

PLAZA CATALUNYA S/N, , 25263, PREIXANA

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

181,7

36,72

30

108

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

3

3 x 10 kW trifàsic

55.813

101.673

94.532

1.520

36.720

PRESSUPOST 

13.451

86%

55%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Pavelló 28.452 21.311 0,23 44% 1.211

Equipament 1 40.340 40.340 0,43 59% 3.053

Equipament 2 14.062 14.062 0,15 59% 1.208

Equipament 3 7.695 7.695 0,08 59% 660

Equipament 4 7.183 7.183 0,08 59% 551

Equipament 5 1.885 1.885 0,02 59% 143

Equipament 6 1.300 1.300 0,01 59% 99

Equipament 7 756 756 0,01 59% 57

TOTAL 101.673 94.532 1,00 - 6.982

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.37 Rosselló (Segrià) 

 
Figura 74. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Ajuntament de Rosselló. Font: PVSol. 

 
Figura 75. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Rosselló. Font: Google Earth 

  



Estudi i plantejament d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum col·lectiu a l’àmbit geogràfic 
de l’Associació Leader de Ponent 

 

85 

Taula 37. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Rosselló. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

166.962

12%

6.107

85%

1.380

22.032

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

2 x 8 kW trifàsic

25.338

219.064

ROSSELLÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Ajuntament

OFI001

AVENIDA CATALUNYA 2, , 25124, ROSSELLO

Estructura-suport inclinada a la coberta plana

90,8

18,36

16

54

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Ajuntament 115.635 83.719 0,50 11% 1.212

Casal Rossellones 11.321 9.351 0,06 13% 138

CEIP La Rossella 1 31.290 21.441 0,13 10% 299

CEIP La Rossella 2 15.895 15.895 0,10 15% 347

CEIP La Rossella 3 8.100 8.100 0,05 15% 177

Escola Bressol 6.767 5.475 0,03 12% 81

Llar de Jubilats 27.978 20.903 0,13 11% 302

Consultori 2.078 2.078 0,01 15% 41

TOTAL 219.064 166.962 1,00 - 2.597

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.38 Sant Martí de Riucorb (Urgell) 

 
Figura 76. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de les Escoles de Sant Martí de Riucorb. Font: PVSol. 

 
Figura 77. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Sant Martí de Riucorb.. Font: 

Google Earth 
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Taula 38. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Sant Martí de Riucorb.. Font: 
elaboració pròpia. 

 

 
 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

SANT MARTÍ DE RIUCORB

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Escoles

-

PLAÇA ESCOLES, 9, 25344, SANT MARTÍ DE MALDÀ

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

60,6

12,24

10

36

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 10 kW trifàsic

19.145

-

-

1.564

14.688

PRESSUPOST 

4.614

87%

-

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Escoles - - - - -

Ajuntament - - - - -

Consultori mèdic - - - - -

TOTAL - - - - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.39 Sarroca de Lleida (Segrià) 

 
Figura 78. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Casal municipal de Sarroca de Lleida. Font: PVSol. 

 
Figura 79. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Sarroca de Lleida. Font: Google 

Earth 
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Taula 39. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Sarroca de Lleida. Font: 
elaboració pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

77.029

47%

8.675

87%

1.470

29.376

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 20 kW trifàsic

35.997

77.029

SARROCA DE LLEIDA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Casal municipal

-

PLACA HOGAR EDIFICI-S/N HDAD LOC

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

121,1

24,48

20

72

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Casal municipal 17.572 17.572 0,23 47% -

Escoles 1 3.775 3.775 0,05 47% -

Escoles 2 10.679 10.679 0,14 47% -

Escoles 3 1.419 1.419 0,02 47% -

Ajuntament 2.951 2.951 0,04 47% -

Piscines 18.863 18.863 0,24 47% -

Equipament 1 12.038 12.038 0,16 47% -

Equipament 2 1.397 1.397 0,02 47% -

Equipament 3 7.500 7.500 0,10 47% -

Equipament 4 835 835 0,01 47% -

TOTAL 77.029 77.029 1,00 - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.40 Seròs (Segrià) 

 
Figura 80. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Pavelló municipal de Seròs. Font: PVSol. 

 
Figura 81. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Seròs. Font: Google Earth 
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Taula 40. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Seròs. Font: elaboració pròpia. 

 

 
 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

99.772

48%

13.321

85%

1.534

36.040

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

2 x 15 kW trifàsic

55.273

116.079

SERÒS

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Pavelló municipal

-

CARRER MONTMANEU S/N, 25183 SERÒS

Estructura-suport inclinada a la coberta plana

178,3

36,04

30

106

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Pavelló municipal 37.311 29.849 0,30 44% 1.869

Ajuntament 27.321 21.310 0,21 43% 1.311

Escola 25.763 22.929 0,23 49% 1.378

Llar d'infants 17.561 17.561 0,18 55% 1.293

Alberg municipal 8.123 8.123 0,08 55% 598

TOTAL 116.079 99.772 1,00 - 6.449

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.41 Sidamon (Pla d’Urgell) 

 
Figura 82. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de la Pista esportiva de Sidamon. Font: PVSol. 

 
Figura 83. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Sidamon. Font: Google Earth 
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Taula 41. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Sidamon. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

SIDAMON

Pista esportiva - vestidors

EQU005

AVDA GENERALITAT 5 LOC POLIESP.

85.910

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

168

34

30

100

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

4

3x8 kW trifàsic

1x6 kW trifàsic

DADES ENERGÈTIQUES

47.613

89.547

53%

11.475

85%

1.400

PRESSUPOST 

34.000

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Pista esportiva - vestidors 15.310 15.310 0,18 55% 1.233

Local social - Consultori 27.303 27.303 0,32 55% 827

Ajuntament 17.780 17.780 0,21 55% 1.424

Escola El Timó 13.470 9.833 0,11 40% 518

Antiga Escola 4.412 4.412 0,05 55% 103

Local del Ball 1.272 1.272 0,01 55% 91

Futur edifici mutilifuncional 10.000 10.000 0,12 55% -

TOTAL 89.547 85.910 1,00 - 4.195

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.42 Soses (Segrià) 

 
Figura 84. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de la Sala de ball de Soses. Font: PVSol. 

 
Figura 85. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Soses. Font: Google Earth 
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Taula 42. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Soses. Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

57.254

46%

7.887

83%

1.416

27.744

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 20 kW trifàsic

32.728

71.678

SOSES

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Sala ball

-

SANT LLORENÇ 10 BAILE

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

114,4

23,12

20

68

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Sala ball 20.781 15.552 0,27 43% 1.087

Ajuntament 1 29.180 22.300 0,39 44% 992

Ajuntament 2 12.529 10.214 0,18 47% 470

Esglèsia 829 829 0,01 57% 49

Magatzem municipal 1.102 1.102 0,02 57% 67

Casa rectoral 1.141 1.141 0,02 57% 69

Edifici penya Barça 1.110 1.110 0,02 57% 66

Llar d'infants 2.296 2.296 0,04 57% 144

Casa metge 2.710 2.710 0,05 57% 169

Escola - - - - -

Piscines - - - - -

TOTAL 71.678 57.254 1,00 - 3.113

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.43 Sudanell (Segrià) 

 
Figura 86. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de l’Escola de Sudanell. Font: PVSol. 

 

Figura 87. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Sudanell. Font: Google Earth  
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Taula 43. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Sudanell. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

SUDANELL

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Escola

-

CARRER VERGE DE MONTSERRAT, 25173 SUDANELL

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

60,6

12,24

10

36

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 10 kW trifàsic

18.333

-

-

-

4.418

86%

1.498

14.688

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Escola - - - - -

Ajuntament - - - - -

Consultori mèdic - - - - -

Cementiri - - - - -

Zona esportiva - - - - -

TOTAL - - - - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.44 Torrebesses (Segrià) 

 

Figura 88. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Casal de Torrebesses. Font: PVSol. 

 

Figura 89. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Torrebesses. Font: Google Earth 
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Taula 44. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Torrebesses. Font: elaboració 
pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

TORREBESSES

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Casal

EQU002

CALLE LA PARRA 0 S/N CASAL 25176 TORREBESSES

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

99

20

16

59

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

7.166

80%

1.482

24.000

2

2x8 kW trifàsic

29.736

56.078

52.359

53%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Incubadora d'empreses 54.523 39.440 0,22 35% 1.829

Centre Cívic - Dispensari - Biblioteca 59.116 48.397 0,26 40% 2.336

Sala Cultural 1 22.186 15.785 0,09 35% 733

Piscines 20.381 20.381 0,11 49% 1.247

Sala Cultural 2 17.733 17.733 0,10 49% 1.263

Sala Costereta 16.212 16.212 0,09 49% 1.150

Ajuntament 14.852 14.852 0,08 49% 867

Camp de futbol - Frontó 7.199 7.199 0,04 49% 453

Esglèsia 3.223 3.223 0,02 49% 203

TOTAL 215.425 183.222 1,00 - 10.082

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.45 Torrefarrera (Segrià) 

 

Figura 90. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de la Zona esportiva de Torrefarrera. Font: PVSol. 

 

Figura 91. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Torrefarrera. Font: Google Earth 
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Taula 45. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Torrefarrera. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

206.074

24%

15.259

86%

1.514

41.820

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 15 kW trifàsic

1 x 20 kW trifàsic

63.317

258.503

TORREFARRERA

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Zona esportiva

-

CALLE LES ERES 0 SN ESPORTIVA 25123 TORREFARRERA

Estructura-suport inclinada a la coberta plana

206,9

41,82

35

123

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Zona esportiva 120.728 93.014 0,45 24% 2.793

Escoles 88.941 75.355 0,37 26% 2.297

Poliesportiu 48.834 37.705 0,18 24% 1.116

TOTAL 258.503 206.074 1,00 - 6.207

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.46 Torregrossa (Pla d’Urgell) 

 

Figura 92. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de la Biblioteca de Torregrossa. Font: PVSol. 

 

Figura 93. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Torregrossa. Font: Google Earth 
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Taula 46. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Torregrossa. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

-

-

8.795

86%

1.491

PRESSUPOST 

29.376

DADES DE L'EQUIPAMENT

TORREGROSSA

Biblioteca

-

CARRER MOSSEN JACINT VERDAGUER 0, 25141 TORREGROSSA

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

-

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

121,1

24,48

20

72

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 20 kW trifàsic

DADES ENERGÈTIQUES

36.496

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Biblioteca - - - - -

Consultori mèdic - - - - -

Ajuntament - - - - -

Escola Piscines - - - - -

TOTAL - - - - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.47 Vallbona de les Monges (Urgell) 

 
Figura 94. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Centre de recursos de Vallbona de les Monges. Font: PVSol. 

 
Figura 95. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Vallbona de les Monges. Font: 

Google Earth 
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Taula 47. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Vallbona de les Monges. Font: 
elaboració pròpia. 

 

 
 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

VALLBONA DE LES MONGES

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

Centre de recursos

EQU009

CALLE PRAT RIBA VALLBONA MONGE 6 25268 VALLBONA DE LES 

MONGES

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

92,5

18,7

15

55

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

1

1 x 15 kW trifàsic

28.359

133.759

123.153

1.517

22.440

PRESSUPOST 

6.835

86%

21%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Centre de recursos 23.986 17.241 0,14 17% 377

Bombeig Raval Vallbona 53.185 53.185 0,43 23% 1.258

Local social (Bar) 34.159 34.159 0,28 23% 1.139

Piscines 13.963 10.102 0,08 17% 223

Ajuntament 8.466 8.466 0,07 23% 251

TOTAL 133.759 123.153 1,00 - 3.247

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.48 Vallverd (Pla d’Urgell) 

 
Figura 96. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica del Casal de Vallverd. Font: PVSol. 

 
Figura 97. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Vallverd. Font: Google Earth 
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Taula 48. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Vallverd. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m2)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

DADES ENERGÈTIQUES

49.608

81.131

61%

11.955

86%

1.552

PRESSUPOST 

32.000

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES DE L'EQUIPAMENT

VALLVERD

Casal l'Espiga

-

CALLE SANT MIQUEL 0, , 25261, VALLVERD

81.131

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

158

32

27

94

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

1x15 kW trifàsic

1x12 kW trifàsic

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Casal l'Espiga 20.645 20.645 0,25 61% -

Equipament 1 50.883 50.883 0,63 61% -

Equipament 2 9.603 9.603 0,12 61% -

TOTAL 81.131 81.131 1,00 - -

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.49 Vilanova de Segrià (Segrià) 

 

Figura 98. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica de la Cooperativa de Vilanova de Segrià. Font: PVSol. 

 

Figura 99. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Vilanova de Segrià. Font: Google 
Earth 
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Taula 49. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Vilanova de Segrià. Font: 
elaboració pròpia. 

 

  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

VILANOVA DE SEGRIÀ

DADES DE L'EQUIPAMENT

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

DADES ENERGÈTIQUES

PRESSUPOST 

Cooperativa 

EQU011

AVENIDA CATALUNYA 8 COOPERATIVA 25133 VILANOVA DE SEGRIA

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

114

23

20

68

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

8.595

86%

1.542

27.600

1

1x20 kW trifàsic

35.662

68.265

58.944

52%

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Cooperativa 4.856 3.698 0,06 46% 192

Llar d'infants 13.779 9.901 0,17 43% 566

Llar de jubilats 12.569 10.170 0,17 49% 603

Escola 10.731 10.731 0,18 61% 944

Ajuntament 9.695 7.809 0,13 49% 462

Local social (jovent dones) 9.680 9.680 0,16 61% 841

Consultori mèdic 5.100 5.100 0,09 61% 393

Pis proteccio oficial 1 1.164 1.164 0,02 61% 91

Pis de proteccio oficial 2 691 691 0,01 61% 56

TOTAL 68.265 58.944 1,00 - 4.148

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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3.50 Vila-sana (Pla d’Urgell) 

 

Figura 100. Disseny 3D de la coberta fotovoltaica dl Poliesportiu municipal de Vila-sana. Font: PVSol. 

 

Figura 101. Imatge aèria amb el radi d’influència de 500 m de l’autoconsum col·lectiu de Vila-sana. Font: Google Earth 
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Taula 50. Fitxa amb les característiques principals de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu a Vila-sana. Font: elaboració 
pròpia. 

 

 
  

Municipi

Nom de l'equipament

Codi

Adreça

Tipus d'instal·lació

Superfície ocupada de la coberta (m
2
)

Potencia pic (kWp)

Potencia nominal (kW)

Nº de mòduls

Tipus de mòduls

Nº d'inversors

Tipus d'inversors

Energia total produïda en la instal·lació (kWh)

Energia demandada (kWh)

Energia demandada màxima en hores solars (kWh)

Estimació de percentatge d'energia aprofitada

Emissions de CO2 evitades (kg)

Coeficient de rendiment d ela instal·lació (PR)

Rendiment anual específic (kWh/kWp)

Pressupost estimat, incloent:

- Mòduls, estructura, inversors, monitorització, 

cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà 

d’obra i enginyeria i legalització

83.131

55%

11.010

87%

1.527

PRESSUPOST 

29.920

DADES DE L'EQUIPAMENT

VILA-SANA

Poliesportiu municipal

-

CARRER LLEIDA, 2, 25245 VILA-SANA

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

83.131

Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta

148

29,92

25

88

340 W monocristal·lins de 60 cèl·lules

2

1 x 10 kW trifàsic

1 x 15 kW trifàsic

DADES ENERGÈTIQUES

45.684

Consum 

(kWh)

Consum en 

hores solars 

(kWh)

β
% 

d’autoconsum

Estalvi 

estimat (€)

Poliesportiu municipal 83.131 83.131 1,00 55% 6.503

Ajuntament - - - - -

Piscines - - - - -

Escola - - - - -

TOTAL 83.131 83.131 1 - 6.503

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A L'AUTOCONSUM COL·LECTIU
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